
ALMÁCIGA PALETIZABLE

Las almácigas BROMYROS S.A. son bandejas de espumaplast paletizables, de bajo peso, con gran 
número de celdas con forma de pirámide o cono invertido las cuales cuentan con un orificio de 
salida en la parte inferior.
Investigaciones científicas han demostrado que las plantas y flores encuentran en las almácigas 
espumaplast un ambiente propicio para un desarrollo rápido y vigoroso. Las plantas se cultivan 
durante la primera etapa de su desarrollo, adelantando la aparición del primer racimo floral.
Por la excelente aislación térmica de su componente(espumaplast ), las raíces encuentran un 
ambiente muy favorable para el desarrollo y son protegidas contra los cambios bruscos de 
temperatura, asegurando el desarrollo de las plantas en un microclima muy favorable. 
El sistema obliga a las raicillas y pelos absorbentes a crecer celda abajo donde se cortan por aire.
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CARACTERÍSTICAS   

APLICACIONES    DESARROLLO RADICULAR    

La almáciga espumaplast sirve para arraigar 
matitas forestales como ser pino, eucalipto, 
álamo, etc., como así también fructíferas, 
hortalizas, ornamentales, florales, etc. 
Ejemplos: tomate, coliflor, lechuga, apio, 
melón, repollitos de bruselas, pimentón, 
también flores como ageratum, helechos , 
bálsamo, coleus, cyclamen petunia, salvia, 
verbena, o también tabaco, etc.

Gracias a la excelente propiedad de aislación 
térmica de las Almácigas espumaplast, las 
raíces disponen de un ambiente muy favorable 
que potencia su desarrollo en la etapa sensible.

ESTRUCTURA RADICULAR    

El diseño de las cavidades minimiza los 
problemas de limitación de raíces, 
fomentando el crecimiento ordenado de raíces 
y orientándolas hacia el orificio de drenaje, 
donde detienen su crecimiento al entrar en 
contacto con el aire. Asimismo poseen estrías 
conductoras que evitan más aún el posible 
enrollamiento de raíces. 



La almáciga debe ser colocada en altura, permitiendo la circulación de aire por debajo de ella.
Llene la almáciga con sustrato hasta el borde y sin compactar. Riegue hasta que comience a 
drenar por los orificios inferiores y complete con más sustrato si fuera necesario. Siembre la semilla 
a la profundidad indicada para la especie (una por celda).
Mantenga humedad adecuada  sin  excesos mediante aspersión (rociado).
Al trasplantar, es necesario cierto nivel de humedad para que se desprendan las raíces y salga el 
"molde" intacto. Si fuera necesario, emplear un cilindro de expulsión por el orificio inferior.
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ALMÁCIGA PALETIZABLE
TAMAÑO RADICULAR    DRENAJE    

OPERACIÓN Y MODO DE EMPLEO

A) Almáciga Código Nº 57160 de 600 x 400 x 100 mm. de altura, la cual posee 96 celdas con una 
capacidad de 80 cc. cada una aprox.
B)  Almáciga Código Nº 57144 de 600 mm. x 400 mm. x 80 mm. de altura. la cual posee 104 celdas 
con una capacidad de 50 cc. cada una aprox.
El orificio en la parte inferior para todos los casos es de 10 x 10 mm.

OPCIONES DE ALMÁCIGAS MÁS USADAS

El volumen de sustrato contenido en las  cavidades  de  
las cavidades de las almácigas en Espumaplastas® 
aseguran la producción de un mayor volumen del 
sistema radicular (de acuerdo a necesidad según 
especie), con relación a alternativas.

La celdillas o alvéolos de las almácigas 
espumaplast® poseen un orificio de drenaje 
en el fondo que asegura la contención del 
sustrato y permite la salida del exceso de agua 
por concepto de riego. 

A título de ejemplo: almáciga 
Código Nº 57144, ilustrada en la 
foto mide  600mm. x 400mm. 
x 80mm. y posee 104 celdas 
cuadradas de 40 x 40mm. de 
boca. 
Volúmen aproximado de 3 
cada celda: 50 cm.



IMPORTANTE    

Emplear sustrato.
No emplee arena ni tierras arcillosas
Rociar 2 / 3 vecesaldía , humedeciendolas. 
El reciclado consiste en incorporar el granulado 
resultante del molido de almácigas en desuso al 
sustrato (pida asesoramiento tanto por máquina 
especial para dicho molido como también por 
proporciones adecuadas del molido según tipo de 
suelo).

VENTAJAS   

•   Elimina el problema de marchite tanto en el 
trasplante como en el traslado a los campos.
• Se adelantan las cosechas, aumenta el 
rendimiento en el orden de un 30% y se 
incrementa sensiblemente los volúmenes de 
fruta extra y de primera calidad. El uso de 
almacigueras significa mayor rendimiento, 
mayor uniformidad y madurez más temprana 
de cultivo.
•  Transplantes libres de enfermedades.
•  Control individual de las plantas.
• Cómodo y fácil transporte a los campos para 
su transplante (tamaño paletizable y bajo 
peso).
•  El bajo peso de las almacigueras permite que 
las estructuras de soporte sean muy sencillas y 
económicas. Se pueden colocar, por ejemplo 
sobre caballetes de madera a una altura entre 
70 y 80 cm. del suelo. Esto permite: Que el 
manejo de las plantas se realice a una altura 
confortable para el trabajo humano. Que la 
presencia de luz y la circulación de aire por 
debajo de ellas corte en forma natural el 
crecimiento de las raíces contribuyendo a  un  
aumento de las raíces laterales.
• Son reutilizables sin que varíen sus 
propiedades.
•   Pueden ser desinfectadas con soluciones de 
hipoclorito de sodio o similares.
•  Son reciclables. Con un manejo adecuado 
mantienen sus características fundamentales 
después de varios usos con una sustancial 
disminución de los costos por unidad.

ALMÁCIGA PALETIZABLE

Este sistema permite que cada planta esté protegida de los cambios bruscos de 
temperatura entre el día y la noche proporcionando a las raíces un ambiente térmico 
muy favorable para su desarrollo que le ayuda a soportar las condiciones extremas 
(daños por heladas). Se logra una relación directa entre raíz y planta, se consigue un 
incremento considerable de raíces, las que permitirán a las plantas un mejor 
establecimiento en el suelo definitivo. El uso y la implementación del sistema de 
almácigas espumaplast permite obtener plantas más vigorosas y sanas, produciendo  
un estado de desarrollo y de cosecha más uniforme y un mayor rendimiento.
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NOTA: Los d atos que se publican son únicamente de información general, de forma tal que nuestros clientes puedan hacer sus 
propias evaluaciones. BROMYROS S.A. se reserva el derecho. 

CONSULTE A SU INGENIERO AGRÓNOMO


